Markejums
CAS numurs

ADR prasibas

Balona markéjums

7440-37-1

UN 1006, saspiesta gaze 2.2
Klase 2, 1A

atloks: tumsi zal§
cilindrs: peléks

Butiskas 1pasibas

TEHNISKAS GAZES

Bezkrasaina gaze , bez smarzas, saspiesta, smagaka par gaisu

Bistamibas piktogramma:

Fizikalas ipasibas

Molekularais svars

Gazes blivums 0°C un 1,013 bar:

Relativais blivums pret gaisu

Papildus drosibas informaciju skatit materiala drosibas datu lapas

39,948 kg/kmol
1,784 kg/m®
1,3797

Varsti / Kolektori

Varstu savienojums

Rekomendéjamie spiediena regulatori

DIN 477 Nr.9 G 3/4

Spectrolab FM61/ FM62

Spectrocem FE61 / FE62

Specifikacija/baloni | | |
4.6 4.8

Sastavs { { ‘

Ar > 99,996 99,998 Vol %
H,O < ‘ 10 4 ppmV
0, < 5 3 ppmV
N2 < 20 10 ppmV
CO2 < 0,5 -

CO; +CO - 0.2 ppmV
Kopéjie ogladenrazi (ka CHa) < - 0.2 ppmV
Baloni / daudzums m?®
F 5| 200bar 1,0 1,0 m?
F 101 200bar 21 2,1 m?
F 20l 200bar 43 43 m?
F 501 200bar 10,7 10,7 m®
Balonu saiskis 12x501 200bar 128,6 128,6 m®

Produkta specifikaci
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