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Spilgti zaļš 

(RAL 6018)

Argona gāzes 

maisījums

bez ūdeņraža * 

Ferroline C8

Ferroline C18

Ferroline C25

Ferroline X4

Ferroline X8

Ferroline C6 X1

Ferroline C12 X2

Ferroline C5 X5

Ferroline He20 C8

Inoxline X2

Inoxline C2

Inoxline He15 C2

Inoxline C3 X1

Inoxline N1

Inoxline N2

Inoxline He15 N1

Inoxline He3 H1*

Aluline He15

Aluline He30

Aluline He50

Aluline He70

Aluline He90

Aluline He15 N

Aluline He30 N

Aluline He50 N

Aluline He70 N

Sarkana

(RAL 3000)

Inoxline H2

Inoxline H5

Inoxline H7

Inoxline He3 H1*

Inoxline He15 H2 N

Inoxline He30 H2 C

Formējoša gāze 

ar ūdeņradi

Forming gas H2

Forming gas H5

Forming gas H8

Forming gas H10

Forming gas H12

Forming gas H15

Forming gas H20

Degošas gāzes

Ūdeņradis

Propāns

Propēnēns

MAPP

Tumši zaļa

(RAL 6001)

Argons 

Metināšanas argons

Īpaši tīrs metināšanas 
argons

Brūna

(RAL 8008)

Hēlijs

Hēlijs

Pelēka

(RAL 7037)

Oglekļa dioksīds

Oglekļa dioksīds

Melna

(RAL 9005)

Slāpeklis

Slāpeklis 4.0

Slāpeklis 5.0

Nitrocut

Balta

(RAL 9010)

Skābeklis

Skābeklis tehniskais

Oxicut

Kastaņbrūna 

(RAL 3009)

Acetilēns

* Atkarībā no vietājās likumdošanas prasībām, argona maisījumu 

saturošus gāzu balonus, bez ūdeņraža joprojām var izmantot arī argonu

saturošu gāzu maisījumiem ar nelielu ūdeņraža daudzumu. 

Vācijā pieļaujamais ūdeņraža saturs ir divi procenti.

Bīstamības marķējums (saraksts nav pilnīgs) 

No. 2.2

Neuzliesmojošas 

gāzes

Netoksiskas gāzes

Neuzliesmojošas gāzes

Var izraisīt nosmakšanu, ja gaisā tiek 

aizvietots skābeklis.

Bīstams, ja skābekļa saturs  (O2) gaisā

samazinās zem 18 procentiem.

No. 5.1

Oksidējošas

vielas

Oksidējošas gāzes

No. 2.1

Oksidējošas

gāzes

Uzliesmojošas (viegli uzliesmojošas)

gāzes

GHS 04

Gāzes zem spiediena 

Saspiesta, sašķidrināta vai 

izšķīdinata gāze.

Uzglabāt labi vēdināmā vietā.

Piezīme: Ja izvietots bīstamības marķējums 2.2, GHS 04 nav jāpievieno.

5.1
5.1

5.1
5.1

 UN numurs un gāzes nosaukums saskaņā ar ADR

 (bīstamo kravu pārvadājumi)

 Bīstamības un drošības brīdinājumi

 Ražotāja paziņojumi

 Brīdinājuma teksts

 Ražotāja nosaukums, adrese un tālruņa numurs

 Pilns nosaukums saskaņā ar ISO 14175

 Reģistrētais pozīcijas nosaukums

 Bīstamības marķējums 
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Visu marķējumu pamatā ir standarts DIN EN 1089-3

Metināšanai izmantoto balonu marķēšana

Pleca krāsa:

Argona gāzes 

maisījums

ar ūdeņradi * 

Pleca krāsa: Pleca krāsa: Pleca krāsa: Pleca krāsa:Pleca krāsa: Pleca krāsa: Pleca krāsa:

Viegli oksidējoša. Var izraisīt ugunsgrēku

savienojumā ar uzliesmojošām vielām.

Jebkurš apģērbs, kas ir nonācis kontaktā 

ar gāzi augstās koncentrācijās var viegli 

aizdegties.

Spēj veidot viegli uzliesmojošus 

maisījumus ar gaisu.

Gāzu maisījumiem EK numuru var neuzrādīt 


