
PA

PB

PD

PE

PH

PJ

PG

PF

PC

Elme Messer GAAS
piedāvā aizsarggāzes 
dažādu materiālu 
metināšanai:
 aizsarggāzes neleģētiem un 

mazleģētiem tēraudiem 

Inoxline aizsarggāzes augsti 
leģētiem tēraudiem 

Aluline aizsarggāzes alumīnija un 
krāsaino metālu materiāliem 

MegaLas gāzes lāzergriešanai 
un metināšanai 

Formiergas gāzes augsti un mazleģētiem
tēraudiem šuves sakņu aizsardzībai 

Atkarībā no metināšanas uzdevuma 
ieteicams dažāds stieples 
elektroda novietojums.

PA apakšējā pozīcija

PB horizontālā vertikāla pozīcija

PC horizontālā  pozīcija

PD horizontāla griestu pozīcija 

PE griestu pozīcija

PF vertikālā pozīcija
no apakšas uz augšu

PG vertikālā pozīcija 
no augšas uz leju

PH
 

vertikālā pozīcija 
no apakšas uz augšu 
(caurule ir nepagriežama)

 

PJ

 

vertikālā pozīcija 
no augšas 
uz leju 
(caurule ir 
nepagriežama)

 

Metināšanas pozīcijas saskaņā 
ar DIN EN ISO 6947

pagriežama caurule

pagriežama caurule

nepagriežama caurule

nepagriežama caurule

nepagriežama caurule

J-L045 
nepagriežama caurule

45 ° leņķī fiksēta
metināšana uz leju

H-L045 
nepagriežama caurule

45 ° leņķī fiksēta
metināšana uz augšu

nepagriežama caurule

nepagriežama caurule

nepagriežama caurule

nepagriežama caurule

 

 
 

6G metināšana virzienā uz leju 

6G metināšana virzienā uz augšu 

5F metināšana virzienā uz leju 

5F metināšana 

virzienā 

uz augšu 

3F metināšana virzienā uz augšu 

5G metināšana virzienā uz augšu 

3G metināšana 

virzienā uz augšu 

4G 4F

4F

2G

2G
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1G1G

2F

2FR

2FR

5G metināšana virzienā uz leju 

3G metināšana virzienā uz leju 

3F metināšana virzienā uz leju 

Metināšanas pozīcijas saskaņā ar AWS 3.0
ASME Section IX

ELME MESSER L SIA

www.elmemesser.lv

Ferroline

pagriežama caurule

Pamata pozīcijas:


