
(-)

(+)

Volframa elektrods

Aizsarggāzes sprausla

Aizsarggāze
Enerģijas 

avots

Pildvielas materiāls

Elektriskais loks

Metināšanas šuve

Apstrādājamās detaļas

(-)

(+)

 Produkts Grupa Sastāvs Pielietojums

ISO  tilpuma %

14175 Ar       N2          H2

Tēraudi: austenīta + ferīta. Dupleks, 

Superdupleks smalkgraudainie krāsainie 

metāli, CU-Ni, nerūsējošie tēraudi.

Nerūsējošie tēraudi, niķelis un sakausējumi 

uz niķeļa bāzes. 

 Argons I1 100

 Forming gas H N5 95 - 80 5 - 20 Nerūsējošie tēraudi

Inoxline H2 R1 98                     2
Nerūsējošie tēraudi, niķelis un sakausējumi 

uz niķeļa bāzes. 

 Inoxline H5 R1 95                     5
Nerūsējošie tēraudi, niķelis un sakausējumi 

uz niķeļa bāzes. 

Gāzes metināšanai un griešanai

 Produkts Grupa Sastāvs Pielietojums tēraudiem

ISO tilpuma %

14175 Ar CO2     O2 He

 Ferroline C8 M 20 92        8                         Ar zemu oglekļa saturu

 Ferroline C18 M 21 82 18 Ar zemu oglekļa saturu

Ferroline C25 M 21 75 25 Ar zemu oglekļa saturu

 Ferroline X4 M 22 96                   4                 Ar augstu oglekļa saturu

 Ferroline X8 M 22 92                   8                 Ar augstu oglekļa saturu

 Ferroline C6 X1 M 24 93        6         1                Ar zemu oglekļa saturu

 Ferroline C12 X2 M 24 86 12        2                Ar zemu oglekļa saturu

 Ferroline C5 X5 M 23 90        5         5                Ar augstu oglekļa saturu

 Ferroline He20 C8 M 20 72        8                   20 Ar zemu oglekļa saturu

 Oglekļa dioksīds C 1 100 Ar zemu oglekļa saturu

Produkts Grupa Gāzes sastāvs Pielietojums

ISO tilpuma %

14175 Ar He     H  2      N  2

Augsti- un mazleģēti tēraudi, 

alumīnijs + citi krāsainie metāli
Metināšanas 

argons
I1 100

 Inoxline H2 R1 98,0 2,0

Inoxline H5 R1 95,0 5,0
Nerūsējošie tēraudi 

(augsti leģēti), vēlams mehāniski
 Inoxline H7 R1 92,5 7,5

 Inoxline He3 H1 R1 95,5       3      1,5 Nerūsējošie tēraudi 

 Hēlijs I2 100 (DC-) Alumīnija (mehanizētā) 

metināšana ar līdzstrāvu Argons-Hēlijs I3 10 90

 Aluline He15 85 15
(AC-) Alumīnija + parastu vara 

un niķeļa sakausējumu 

metināšana ar maiņstrāvu

 Aluline He30
I3

70 30

Aluline He50 50 50

 Aluline He70 30 70

 Aluline N 99,985 0,015

 Aluline He15 N
Z

84,985 15 0,015
Alumīnija metināšana 

 Aluline He30 N 69,985 30 0,015

 Aluline He50 N 49,985 50 0,015

Metināšanas 

argons, speciālais
I1 100

Gāzes jutīgi materiāli, piemēram, 

titāns, niobijs, tantāls

 Inoxline N1 98,75 1,25

 Inoxline N2 N2 97,50 2,50 Duplex, Superduplex

 Inoxline He15 N1 83,75 15 1,25

 Inoxline He15 H2 N         Z        82,985 15       2     0,015 Sakausējumi uz niķeļa bāzes

MAG metināšana melnajiem tēraudiemAizsarggāzes TIG metināšanai

Gāzes šuves saknes aizsardzībai

DIN EN ISO 14175 

 Produkts Grupa Sastāvs Pielietojums

ISO tilpuma %

14175 Ar CO2   O2 He    H2              

 Inoxline X2 M13 98               2                 Augsti leģēti tēraudi

 Inoxline C2 M12 97,5 2,5 Augsti leģēti tēraudi

 Inoxline He30 H2 C          Z          67,88 0,12 30      2     Niķeļa sakausējumi

 Inoxline He15 C2 M12 83        2            15 Augsti leģēti tēraudi

 Inoxline C3 X1 M14 96        3      1                     Augsti leģēti tēraudi

Abreviatūra Sastāvs, tilpuma %

Grupa Ident. Oksidējošie Inertie Reducējošie Mazaktīvie

No. CO2                               O2                        Ar He                   H  2                     N2

       I                1                                                               100

                        2                                                                                   100

                        3                                                            ≤0,5 H ≤e 95

M1              1           ≤ ≤0,5 C O2 5                            ≤ ≤0,5 H 52

                         2           ≤ ≤0,5 C O2 5                            

                         3                                      ≤ ≤0,5 O2 3    

                        4           ≤0,5 C ≤O 52
≤ ≤0,5 O 32

M2              0            5 ≤< C O  152

1          < ≤15 C O  252

2                                      3 < ≤O 102

3 ≤0,5 ≤ C O 52 < ≤3 O 102

4 < ≤5 C O  152
≤ ≤0,5 O 32

5 < ≤5 C O  152
< ≤3 O 102

 6 < ≤15 C O  252
 ≤ ≤0,5 O 32

7 < ≤15 C O  252
< ≤3 O 102

M3 1 < ≤25 C O  502

2 < ≤10 O 152

3

                  

< ≤25 C O  502

            

< ≤2 O 102

                                                                                                                  

4

                   

< ≤5 C O  252

            

< ≤10 O 152

                                                                                                                

5

                  

< ≤25 C O  502

          

< ≤10 O 152

                                                                                                                

        C               1                  100

                                                                                                                               

                2               balance

         

≤ ≤0,5 O 302

                                                                                 

        R               1                                                           

                            

≤ ≤0,5 H 152

                         2                                                           )

                             

 50≤ ≤15 H2

        N               1                                                                                                                                      100

                         2                                                                                                                   ≤ ≤0,5 N 52

                         3                                                                                                                   5< ≤N 502

                         4                                                           

                            

≤ ≤0,5 H 102
≤ ≤0,5 N 52

                         5                                                                                                      ≤ ≤0,5 H 502 Rest

       O               1                                           100

                                                                                                                          

Z                Gāzu maisījumi ar sastāvdaļām, kas nav iekļauti tabulā vai gāzu maisījumi 

ar sastāvdaļām ārpus norādītā diapazona.

                                                

                                                                

a) Šajā klasifikācijā argonu var pilnībā vai daļēji aizstāt ar hēliju.

b) Divi gāzu maisījumi iekļauti tabulā ar grupu Z  nav savstarpēji aizvietojami

Pievada ritenīši

Stieples elektrods

Aizsarggāzes sprausla

Aizsarggāze

(-)

(+)

 Produkts Grupa Sastāvs Pielietojums

ISO tilpuma %

14175 Ar He     H2      N2

Metināšanas argons I1 100
Alumīnijs un 

krāsainie metāli

 Inoxline He15 H2 N              Z        82,985 15       2      0,015 Niķeļa sakausējumi

Hēlijs I2 100 Varš

 Aluline He15 85 15

 Aluline He30
I3

70 30 Varš, alumīnijs

 Aluline He50 50 50 Niķelis + СuNiFe sakausējumi

 Aluline He70 30 70

 Aluline N 99,985 0,015

 Aluline He15 N
Z

84,985 15 0,015
Alumīnija sakausējumi

 Aluline He30 N 69,985 30 0,015

 Aluline He50 N 49,985 50 0,015
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Enerģijas 

avots

Elektriskais loks

Metināšanas šuve

Apstrādājamās detaļas

Enerģijas 

avots


