
 
 

Gāzu maisījumi ūdenslīdējiem                                                                                                                                   

  

Marķējums  Būtiskās īpašības 

 

 

 

ADR prasības UN 3156, SASPIESTA GĀZE 
Oksidējoša  netoksiska gāze 

Klase  2. 2 (5.1), (E) 

Bezkrāsains, bez smaržas, gāzu maisījums, saspiests, smagāks par gaisu. 

    

Balona marķējums     Bīstamības piktogramma:  

 

atloks: gaiši zils 

cilindrs: pelēks 
  

    

Papildus drošības informācijai skat. Materiāla/ drošības datu lapu  

 
 
Vārsti / Kolektori 
 
Vārstu savienojums    DIN 477 Nr. 6 W 21,8 x 1/14’’ 
       

 
Rekomendējamie spiediena regulatori  Spectrolab FM61/ FM62 

 
 

Specifikācija / baloni Nitrox O32,5 N76,5 Nitrox O40 N60 Nitrox  O60 N40  

     

Sastāvs      

O2  = 32,5 40,0 60,0 Vol % 

N2 = 67,5 60,0 40,0 Vol % 

      

Baloni / daudzums    m3 

     
F 50l 200bar 9.84 9.92 10.14 m3 

Pieļaujamā kļūda:     +/- 2%  
 
Maisījumi tiek gatavoti pēc klienta pasūtījuma. 

 

Piezīmes: Maisījumā izmantotā slāpekļa un skābekļa tīrība atbilst EN 12021:2014 standarta prasībām un 
Messer Group Diveline gāzu kvalitātei.  

Jebkurš balons ir marķēts ar partijas numuru, kas atbilst uzpildes datumam. 
Produkta derīguma termiņš ir 2 gadi kopš balona uzpildes datuma.  
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